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Vorwort

Diese technische Information beinhaltet die Neuerungen, welche mit dem Revit 2021 Release
veroffentlicht wurden. Zum Teil sind auch Neuerungen enthalten, welche schon mit den Punkt-
Releases 2020.1 oder 2020.2 herausgekommen sind.

Sollten Sie Ideen fir Verbesserungen von Revit haben oder lhre Stimme vorhandenen
Wiunschen geben wollen, besuchen Sie http://www.autodesk.com/revitideas. Wiinsche auf
Deutsch kdnnen Sie zusatzlich im Forum der Revit User Group DACH erstellen.

AUTODESK
REVIT 2021

4\ AUTODESK.

l
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Plattform

PDF und Rasterbilder verkntpfen und entfernen

Die Verwendung von PDF- und Bilddateien ist weiter verbessert. In = =
Revit 2021 gibt es jetzt die Moglichkeit, PDFs und Bilder zu Eﬂ; E
verknupfen. Die Dateien konnen aus lokalen oder Cloud- -
Speicherorten geladen werden. So ist es einfacher, die
Informationen aktuell zu halten, ohne die Revit DateigréRe zu
vergroRern.

PDF Eild
werknidpfen verknipfen

Verkniipfungen verwalten X

Diese neue Funktion verbessert di€ | rex e caoromste oursirkemne sunkoken opograie 708 picer
Sortierung den Daten und erlaubt -
die Auswahl von mehreren
Elementen fur Losen-Erneut
Laden-Entfernen Operationen.
Verknupfungen kénnen in Import-
Exemplaren umgewandelt werden.
Mit der Option ,Anzeigen” kann
man die PDF oder das Bild im
Model finden.

Exemplar platzieren | | Anzeigen Importieren | | Emeut laden aus.. Neu laden Lésen Entfernen

oK Abbrechen nwenden Hilfe

Cloud-Modell Hosting in Europa

Revit 2021 Anwender haben die
Maoglichkeit, ihre Cloud Modelle in

Europa Rechenzentren zu Activate your BIM 360 account

speichern. Das gilt fir Modelle mit I want to:

Arbeitsteilung (mit Verwendung O Create anew account

von Revit Cloud Worksharing) COnVart A1HiaLty 3 paidisubserptan

und fur Modelle ohne

Arbeitsteilung (mit Verwendung Account name Where do you want your data hosted? (3
der Speicheroption Cloud- EU Design Account us 3
Modell). Der Speicherort ist LS N
abhangig von dem BIM 360 v &
Account.
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Verbesserte BIM 360 Projektnavigation in Revit Home

"I: % .J.l@&;;

R[E] Aodesk vt 2021 - Home

BIM 360 Anwender finden Verbesserungen in der
Projektnavigation in Revit Home, die ihre Arbeit in BIM ® s N
360 Projekten erleichtern. i I
Es ist einfacher zwischen zuletzt verwendeten Dateien
und Cloud-basierten Modellen zu unterscheiden. Mit der
Suchfunktion kann man das richtige Projekt in einer
langen Projektliste schneller finden.

Die BIM 360 Verkniipfung erméglicht direkten Zugriff auf g
das Projekt in BIM 360 aus Revit. B o

Weitere VerknlUpfungen zu der Online-Hilfe werden auf
dem unteren linken Bereich von Revit Home angezeigt.

Angepasster Revit Arbeitsbereich

Fur die Personalisierung der Benutzeroberflache gibt ,
es in Revit 2021 eine zuséatzliche Mdglichkeit.
Beim Starten nach der Installation erscheint ein e o TP
Dialogfenster, Uber die der Anwender seine primére
Arbeitsrolle und alle zutreffenden Disziplinen Eh | & = || (G
auswahlen kann. Im nachsten Schritt wird eine soneire | S Memol | e
angepasste Benutzeroberflache vorgeschlagen. "
Der Anwender kann diesen Vorschlag akzeptieren und ! A
die angepasste Benutzeroberflache wird gespeichert, s e e o
oder die Anderungen verwerfen und mit den Which of the following best describes
Standardeinstellungen weiterarbeiten. v your job role?

' Job Role _Detailer/Technician
Diese Einstellung kann jederzeit in den Revit Optionen

geandert werden.

4

Your workspace has been customized.

You can always display the hidden ribbon tabs and
tools later from File > Options > User Interface.

Technische Information BIM April 2020 Neuerungen in Revit 2021 Seite 6 von 36 A AUTODESK.
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Zeilenhervorhebung fur Bauteillisten in Planansichten

Eine Verbesserung fur das Arbeiten in

Bauteillisten ist die Zeilenhervorhebung. Wenn
aktiviert, werden die Zeilen abwechselnd in
Kontrastfarben dargestellt, so dass groRRere
Bauteillisten leichter zu lesen sind. Beide Farben
koénnen in jeder Bauteilliste geandert werden.
Wenn die Zeilenhervorhebung aktiviert ist, gibt es
zusatzlich die Option, die Farben in Planen

TECHNISCHE INFORMATION BIM

Bauteillisteneigenschaften

Grafiken

Rasterlinien:

Felder Filter  Sortieruna/Gruppierung Formatierung  Darstellung

Von oben nach unten
¥on unten nach oben

<Feine Linien> | [JRaster in Kopfzeiie/Fubzeile/Abstandhalter

Umriss: [] | <Feine Linien
Variabel Leere Zeile vor Daten
—
Zeilenhervorhebung: Erste Zeilenfarbe ~ |:|

Zeilenherverhebung auf Planen anzeigen

. . . . . Text
anzuzeigen. Diese Einstellungen kdnnen in [ p—
Bauteillisten-Vorlagen gespeichert werden. Eopfaeien srasigen
Titeltext: | Bauteiliste Titeltext A
! B C D E G Kopfzellentext: | Bauteiliste Kopfzeilentext ~
Text: |Bauteiliste Text i
1 Level O 11001 53m* MattViny| Py
1 Level O 1ico2 2m? Matt Vinyl By
1 Level D 1003 26m* MattVinyl P
i LeviG 1658 Gt Abbrechen ilfe
1 Level® 11005 Circulation 219m* Fai
i Levei@ 11006 W.E Ime Cailing Tile i
1 Level O 11007 W.C 3m* Ceiling Tile
2 LevelQ 2001 Store. Tam* Exposed Soffit
2 Level O 21002 Store Tam* Exposed Soffit
2 Level O 24003 Office. 21m? Matt Vinyl Paint
2 Level O 24004 Shower/Changing 20m* Ceiling Tile
2 Level O 24005 Shower/Changing 20m* Ceramic Tile. Cailing Tile.
2 Level D 21006 RestArez om Matt Vinyl Paint Ceiling Tile
2 Level O 2007 &m* Ceramic Tile. Ceiling Tile
2 LevelQ 2-L008 &m* Ceramic Tile Ceiling Tile
2 Level® 21009 &7 m* Fair Faced Blockwork Exposed Soffit
z Level O 21001 10m* Fair Face lwork Exposed Soffit
3 Level O 31002 17m? Matt Vinyl Paint Matt Vinyl Paint
3 Level O 31003 15m* Matt Vinyl Paint Matt Vinyl Paint
3 Level O 31004 315m* Fair Faced Blockwork Exposed Soffit

Infrastruktur-Disziplin und Briickenkategorien

Die Unterstiitzung fir multidisziplinare BIM Projekte wurde speziell fir Briickenbauprojekte

erweitert.

Folgende Neuerungen sind in Revit 2021 inkludiert:
- Kategorie-Filter fur die Infrastruktur-Disziplin
- Modellkategorien und -unterkategorien fur Briicken

- Briickenbeschriftung-Kategorien

Mit diesen neuen Kategorien kann die Darstellung von Briickenelementen besser gesteuert

werden (Uberschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken, Objektstile, Beschriftungen und Bauteillisten).

Notiz: Diese Kategorien unterstiitzen den Arbeitsablauf Verbundene Brucke (Infraworks>Revit).

Das Erstellen von neuen Revit Modellfamilien basierend auf diesen Kategorien ist nicht
unterstiutzt (neue Beschriftungsfamilien in diesen Kategorien kénnen erstellt werden).

Technische Information BIM April 2020
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Kategorien

Wahlen Sie eine oder mehrere Kategorien fir den
Filter aus. Zum Definieren von Filterregeln stehen
fiir diese Kategorien géngige Parameter zur
Verfiigung.

Liste filtern: | Infrastruktur ~

[ niicht aktivierte Kategorien ausblenden

[] Bewehrung -linear -
[ Brickenkabel
Dflamasie. [ Brickentafeln
=[] Brickentragwerk
Neue Bauteilliste O Bogen
C Facmekorde
[ Membrane
T Le= [ Querverbande
Bauguppen Briscy [ Trager
Bewshrung - lnear
Benehrung - Matten @ 5 g gehTL:gen
Bewehrung - Stabstahl Oseh [ Detailelemente
[ Fundamente w

Bewehrung - Veregebereich Alache
Bewehrung - Verlegebereich Matten
Briickenkabel
Briickertafein

| | CEm—

Bogen
Fachwerkbinder
Membrane
Querverbinde
Trager

Dehrfugen

Detailelemente

Fundamente

Gelander

Dynamo 2.5

Alle markieren | | Keine markieren

Phase:

—
Phase 01 ~ T

Abrechen Hilfe

Dynamo 2.5 ist in der Revit 2021 Installation inkludiert. Weitere Dynamo Updates sind in den
Punkt-Releases von Revit enthalten und Anwender missen nicht mehr Aktualisierungen von

Dynamo manuell durchfuhren.

Dynamo 2.5 findet notwendige
Pakete in dem
Arbeitsbereichsreferenzen
Viewer und informiert
automatisch, wenn Pakete
fehlen. Dieser Viewer listet
sowohl alle Pakete, die im
Skript verwendet werden, als
auch ihre Version und Status.
Anderungen gibt es auch in der
Oberflache des Package-
Managers.

Weiterhin gibt es deutliche
Performance Verbesserungen,
besonders bei gréReren
Skripten, die Anderungen in
einem Revit Modell
durchfuhren.

Technische Information BIM April 2020
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Neue Dynamo Revit-Bl6cke T .

-'5 Delete
In Revit 2021 sind 10 neue Knoten in der Dynamo '
Standard Bibliothek verfugbar. Diese Knoten
unterstltzen haufig gewlinschte Operationen fur
Geometrieverbindungen, Sperren/Entsperren und

Hosting von Revit Elementen. " {}

Element.SetPinnedStatus
Element.IsPinned element > Element reecolodayiey
element > bool pinned > R
- o GeometryJoinOrder Q
Element.Arejoined ElementJoinGeometry Element.GetHostedElements etErByNane
element > bool element > Element(] element 5 Flement]] SetPinnedStatus {}
otherElement > otherElement > includeOpenings > as TOString
e e includeShadows >
includeEmbeddedWalls >
Element.GetJoinedElements Element.UnjoinAllGeometry includeSharedEmbeddedInserts ?>
element > Element(] elements > Element(] P
AUTO AUTO
Element.SetGeometryjoinOrder Element.UnjoinGeometry Element.GetIntersectingElementsOfCategory
cuttingElement > Element(] element > Element[] element > Element(]
otherElement > otherElement > category >
AUTO AUTO AUTO

Ansichtsfilter — in Ansicht aktivieren

Revit Anwender haben die ity Graphie Ovatdes o 0 View: 20 Y -
MOgIlChkelt, AnS|ChtSf|Iter Uber Model Categories  Annotation Categories  Analytical Model Categories  Imported Categories  Filters  Revit Links
den Dialog Sichtbarkeit/Grafiken
Enable ] Projection/Surface Cut
Zu erSte"en' Neme = isibility o Patterns | Transpare.. | Lines s, || T
In Revit 2021 hat dieser Dialog roundations =
eine neue Spalte ,In Ansicht Rebert2 — =
aktivieren®. So konnen Retare1o =
Ansichtsfilter einfach Rt = =
aktiviert/deaktiviert werden und TopChord .
mussen nicht mehr entfernt — -
werden. Core Wl =
Concrete Beams 1 O
Concrete Columns O

Add Remove Up Dgwn
All document fitters are defined and .
modified here B e

Concel = Felp

Technische Information BIM April 2020 Neuerungen in Revit 2021 Seite 9 von 36 A AUTODESK.
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Beschriftungen mit Bauteilen dre

Bauteilbeschriftungen in vorherigen Revit
Versionen konnten nicht automatisch mit den
Elementen gedreht werden. In Revit 2021 kann
dieses Verhalten gesteuert werden.

Beim Auswahlen der Beschriftung und Offnen im
Familieneditor (Familie bearbeiten) sollte in den
Eigenschaften der Parameter ,Mit Bauteil drehen”
aktiviert werden. Die Beschriftung wird dann im
Projekt der Orientierung von dem Objekt folgen,
an dem sie angehangt ist.

hen
E% L]
i
~
w0
i
: 7:90/
/\\7 2 & S,
A Tou,
~
Eigenschaften x
.
' .

Familie: Mabelbeschrit ~

Sonstige
Mit Bauteil drehen

Abzugskdrper schneiden Familiengeometrie — Typ- und

Exem plarparam eter

Abzugskorper in Familien kdnnen in -
Revit 2021 mit Typ- und =
Exemplarparameter verknipft werden. IN
Anwender konnen mit dieser Funktion . ..o

das Verhalten von Abzugskoérpern in

Abhangigkeiten

Familien genauer steuern: es ist nicht

mehr notwendig, mehrere Familien zu

erstellen, wenn das Ergebnis mit einer

Familie moglich ist.

Velumenkarper/Ab... éAbzugskﬁrper

> Familienparameter zuordnen K
Extrusionsende 250,0
Extrusionsbeginn 0.0 Familienparameter: Schneidet Geometrie
Arbeitsebene Ebene: Ref.-Ebene
Grafiken A Parametertyp: JafNein
Schneidet Gscmstlisé i Worhandene Familienparameter kompatiblen Typs:
ID-Daten & |$ud1parameher Ql

Zum Beispiel konnen die
Abzugskdrper mit dieser Funktion in
bestimmten Familientypen
Geometrien schneiden, und in
anderen Familientypen nicht.

Hilfe zu Eigenschaften

-0, Ansichten (alle)
Grundrisse
Deckenpline
3D-Ansichten

| @@ -E-m

Projektbrowser - Familie2

Ansichten (Ansicht (1))

Neuerungen in Revit 2021

<Keine Auswahl >

Anwenden

Verschneidung Fensterbank

]

Wie kann ich Familienparameter verkniipfen?

Abbrechen

Seite 10 von 36
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Konsistente Benennung von Linienstilen

Die vom System genutzten Revit Linienstile sind jetzt
konsistent benannt und eingeklammert, so dass sie
am Ende der Linienstilliste angezeigt werden. [ Linienstil

2 Ausgezogen Schwarz |
4_Gedacht
4 Verdeckt

ht Verwalten Zusatzmodule  Andern | Platzieren Linien

5 Ausgezogen Blau

5 Ausgezogen Grau

5 Ausgezogen Rot

5 Ausgezogen Schwarz

<Abgebrochen>

<hchsex

<AuBerhalb des Bereichs> | |
<Bewegungspfadlinien=
<Breite Linien=

<Feine Linien>

<Linien>

<Mittelstarke Linien=
<COberhalb>
<Verdeckt=

<Verdeckte Linien>

Autodesk-Bibliotheken abrufen

Um die Revit Installationsdaten klein zu halten, wurde ein = -

grol3er Teil der Bibliothek aus der Standard-Installation [‘:\fﬂ D
entfernt. Eine neue Schaltflache , Autodesk-Inhalt abrufen® R DA N D?tei
ist in der Registerkarte ,Einfligen® verfligbar. Anwender, } Jaden’ einfugen”

die mit den Standard Bibliotheken arbeiten, kénnen s Aus Bibliothek laden
schnell und einfach auf die online Bibliotheken zugreifen.

Verbesserte und erweiterte DACH Bibliotheken

Durch Ihr Feedback konnten wir die in Revit 2019 und 2020 neu erstellte Bibliothek weiter
verbessern und kleine Fehler beheben. So haben wir unter anderem die Kategorie der
Fenstersprossen angepasst, so dass diese nun auch der Kategorie ,Allgemeines Modell*
zugeordnet werden. Damit lassen sich Fensterlisten wieder schneller und besser auswerten, da
die Sprossen nicht als einzelnes Fenster gelistet werden, die man erst ausfiltern muss.

AM - Sprosse - AM - Sprosse - AM - Sprosse - AM - Sprosse - AM - Sprosse - AM - Sprosse - AM - Sprosse - AM - Sprosse -
Kreuzsprosse Kreuzsprosse Kreuzsprosse Kreuzsprosse Kreuzsprosse ab Kreuzsprosse Kreuzsprosse mehrteilig
4-tlg.rfa 6-tlg.rfa 8-tlg.rfa 9-teilig mit Axd.ra variabel.rfa Y.rfa senkrecht.rfa

Randabstand.rfa

Technische Information BIM April 2020 Neuerungen in Revit 2021 Seite 11 von 36 A AUTODESK.
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Weiterhin haben wir die viel gelobte neue Holzbaubibliothek noch leicht erganzt und
verbessert, wie z.B. die graphische Hervorhebung der Abzugskorper fir Verschneidungen fur
ein leichteres Bearbeiten der Abmessungen. Uber die Unterkategorie “Holzbau — Abzugskdrper”
im Skelettbau kann die Sichtbarkeit einfach ausgeschaltet werden.

37 komplett neue Familien haben wir im Bereich Tunnelbau Ausstattungen und
Verkehrszeichen entwickelt, da wir den Anwendungsbereich von Revit immer mehr auch in die
Infrastruktur erweitern. Dazu gehoren neue parametrische Verkehrszeichen, Leiteinrichtungen,
Beleuchtungen, Ventilatoren, Notrufkabinen, Kameras, Fluchttliren, Durchfahrtsbegrenzungen,
Geschwindigkeitsuberwachung, Lautsprecher, etc.

I?ie Familien befinden sich mit Revit 2020.0 noch im Bereich ,Architektur — Bauteil“. Eine
Anderung in ,Ingenieurbau — Bauteil“ ist geplant und wird demnéachst flr Neuinstallationen
umgesetzt.

Name -

Sonderausstattung
Allgemein - Profile

Ansicht - Plankopf
Architektur - Bauteil

Tunnelbau Ausstattung

Tunnelbau Verkehrszeichen

|

Technische Information BIM April 2020 Neuerungen in Revit 2021 Seite 12 von 36 A AUTODESK.
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BIM Interoperability Tools auf Deutsch

Die im Rahmen des UK BIM Mandats von Autodesk entwickelten Zusatzwerkzeuge fir die
Uberprifung der Modellgualitat sowie einfachere Verwaltung von Klassifizierungen in Revit sind
bereits seit einigen Jahren unter http://biminteroperabilitytools.com verflgbar.

Seit Marz 2021 sind diese Werkzeuge nun auch fur DACH lokalisiert und kénnen einfach tber
die Autodesk Desktop App installiert werden. Die Sprache der Werkzeuge passt sich dabei der
Revit Sprache an. Ein Update der BIM Interoperability Tools erméglicht auch die Lokalisierung
fur Revit 2020 / 2019.

Datei  Architektur  Ingenieurbau

Stahlbau  Fertigbeton  Gebdudetechnik  Einfigen  Beschriften  Berechnung  Kérpermodell & Grundstick  Zusammenarbeit  Ansicht  Verwalten  Zusatzmodule REIVERTEGTIEELTDRGETS

owe @) B Bow B P P oo @R @ @

Staten  Kenfiguration Zuweisen (1) Uber Setupfamilien  SetupProjekt Kontakte () Exportieren  Zomen Auswahlen Aktualisieren | DatenblattErstellen | (1) Uber

BB B

Einrichtung Ausfuhren  Ansichisbericht | (1) Uber

(7) Hilfe

Medellprifung Konfigurator Klassifizierungsmanager COBie Erweiterung

Die BIM Interoperability Tools fur Revit bieten folgende Funktionen:

A

TECHNISCHE INFORMATION BIM

Modelluberprifung (Model Checker) kann
das Revit Modell automatisiert auswerten und
nach bestimmten Regeln prifen, wie z.B. ob
bestimmte Parameter ausgeftillt sind, ob
vorgegebenen Schreibweisen eingehalten

0 e B sty ol |

Current Checkset

Titel

Wedellzrila g

Aktuelle Prufdatet

teroperabilitytoals com/mordelcheckar/hostedc hacks/general-reports xmi

General Model Reports

o x

B AUTODESK MODELLPRUFUNG FUR REVIT [ 7]

Technische Information BIM April 2020

wurden, ob doppelte Elemente an derselben D‘

Stelle vorhanden sind bzw. ob die S0 vamtuen cnar o st s e et ettt
Brandschutzklassen von Tlren und Wanden

ubereinstimmen. == e st s e o

Mit der Installation erhalten Sie eine Reihe von v [

~  Warnings

Priufprotokollen im XML Format, die Sie direkt
auf |hr Modell anwenden kénnen.

> Abbrechen «/ Speichern und SchliefRen

[ p—————— A ———

[E AUTODESK MODELLPRUFUNGSKONFIGURATOR FUR REVIT

Mit dem Konfigurator fir Modelltiberprifung
ist eine einfache Anpassung der mitgelieferten
Prifprotokolle bzw. die Erstellung eigener
Prifungen anhand von logischen Abfragen
maoglich.

Assistent

<f>  Nutzen Sieden assistanten, um eine Profun zu Die wird nach dar zuniichst bl dan m

a2 Diese Priifung wird FEHLSCHLAGEN falls ENTSPRECHENDE ELEMENTE GEFUNDEN werden

Diese Priifung wird FEHLSCHLAGEN falls KEINE ENTSPRECHENDE ELEMENTE GEFUNDEN werden

1 Diese Priifung ZAHLT ENTSPRECHENDE ELEMENTE
H

i &P

F Diese Priifung LISTET ENTSPRECHENDE ELEMENTE AUF
oz

Neu starten Zuriick ertigstellen

X schlieRen B speichern i@ Speichern unter +/ Speichern und Schli
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Die Ergebnisse der Modelltiberprifung kdnnen anschlielend visuell auch mit Hilfe von
speziellen Microsoft PowerBl Vorlagen ausgewertet werden:

Last run repart

Project X
Model Health Latest Dashboard Monday, June 24, 2019

. . 20 \ 500 B 40000 500000 w0 &0
\ \ 20 20 Ll ¢ 800000 200 w00
R XTSI - w - ‘ a8 - -
944 433 262K 1693
|~ Elements Performance @ Views

511 12K 173 2493 1871 318
Model Groups Detail Groups Duplicates Total Views wiHidden Bemen Sheets

" Imports % Links Worksets and Options

e 101 0 1482
s CAD Imports. SKP Imports Custom Obj Styles

/\ AUTODESK.
Die Vorlagen sowie die genaue Dokumentation finden Sie unter
https://www.biminteroperabilitytools.com/modelchecker.php
Der Klassifizierungsmanager ermdglicht die - il S

£ AUTODESK KLASSIFIZIERUNGSMANAGER FUR REVIT

einfache Zuweisung von Klassifizierungen wie m
z.B. Uniclass oder auch IFC Klassen zu Revit DSOS | R

u; K g fur Revit Typen und Komponenten
Elementen.

Details

Die Klassifizierungen werden dabei in Form von
Excel Dateien hinterlegt, so dass Sie die E P
Maoglichkeit haben, diese auch auf Ihre
Anforderungen bzw. Firmenstandards
anzupassen. Die Werte kénnen anhand der
aktuellen Auswabhl gefiltert und anschlief3end
aus einer Liste ausgewahlt werden.

Mit dem Klassifizierungsmanager kénnen alle
Revit-Parameter befullt werden. >

¥ Schliefen ¢ Datenbank neu laden

Die COBie Erweiterung ermdglicht die Vorbereitung des Modells an Facility Management unter
Einhaltung des COBie Standards.

Dieser Standard ist im deutschsprachigen Raum noch nicht weit verbreitet, kann allerdings bei
internationalen Projekten gefordert werden.
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Architektur

Generative Design

Generative Design ist ein Entwurfsprozess, der die automatisierte oeE o2
Erstellung und Auswertung vieler Designalternativen ermoglicht. 88% 88:3
Bisher waren viele Generative Design Tools schwer zu bedienen, da Studie Ergebnisse
sie Programmierkenntnisse und das Verstandnis genetischer " erstellen dberprifen
Algorithmen erfordert haben. Generatives Design

Mit Revit 2021 ist Generative Design nun jedem Revit Nutzer

zuganglich und ermdoglicht die Generierung von Designalternativen direkt aus der
Planungssoftware heraus.

Das Generative Design fur Revit bietet einen Satz von Beispielstudien, die die Mdglichkeiten
des Tools aufzeigen:

1. Arbeitsbereich-Layout
generiert eine Schreibtischanordnung unter Berticksichtigung von Tiren, Fenstern und
Stitzen. Nach der Ausfiihrung der Studie kbnnen Designalternativen grafisch
untersucht, gefiltert und priorisiert werden. Durch die Option ,Revit Elemente erstellen®
kann anschlieRend aus einer gewéhlten Option das Revit Modell aktualisiert werden. In
diesem Fall werden die Schreibtische direkt im Modell platziert.

2. Fensteransicht maximieren
bestimmt die Position in einem Raum mit dem besten Blich nach AulZen.

3. Drei-Quader-Kérpermodell
erstellt Alternativen von drei einfachen Entwurfskdrpern, um Geschossflachen zu
maximieren und gleichzeitig die Fassadenflachen zu minimieren.

B Expiore Outcomes

I+ Workspace Layout ] ts B Det. (7]

73

g =
3
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Realistische Echtzeit Ansichten

Dieses neue Feature ersetzt die bisherigen realistischen Ansichten. In realistischen Echtzeit-
Ansichten kénnen Sie direkt in Revit viel besser und schneller arbeiten. Dieser Modus ist
verfugbar in allen Ansichtstypen und erlaubt die direkte Modellbearbeitung mit gerenderten
Materialien und Beleuchtungsquellen.

Notiz: eine Grafikkarte mit mindestens 4GB Arbeitsspeicher ist empfohlen.

REGHGE-G-®-© - 0A @-0 Na-s Autodest Revit 2021 - R2Y Multifamity.vt - 30 Views 30 Perspective - Exterior Copy 1 {00 R ook - 39 ()~ & X
BEE chtectue Smctu St Precst Sptems It Amote  Ambze Musing@Ste Colsbonte View Minage Adins Moddy (e

K n = = 3 [% @ ale M va @

LO0E O | FESEEE BOSAI @ X [H ovEE & N @

[Modifyl Wall Door Window Component ~Column  Roof Celing Floor Curtain Cutain Mulion Raiing Ramp Stair Model Model Model | Room By Snaft Wall Veriical Domer Set Show Viewsr

& s 5 ® © Sptem Grd 5 Tat lne Group Separater R Face

Select ~ Buid Cireulation Model Room & Aves + Openng Osturn Work Plane
Praperties X ({7 30 Perspective - Exterior {7 3D Ortho-Room 206 {51 3D View 1 {3 3D Perspective - Interioc - Room 208§ 3D Perspective - Exterior Copy 1 X {4 Level2 > Section 4 roject Brawser x

§ o

30 View: 30 Perspectve . | £ EdtTpe
5

Views
3D Energy Model

3D Ortho - Room 206

30 Perspective - Exterior

3D Perspective - Exterior Copy 1

@ [ Schedules/Quantities (all)
[ Sheets (ai)
<

= R i )
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Ein besonderes Highlight und lang ersehnter Wunsch sind geneigte Wénde, die sich mit Revit
2021 einfach Gber einen veranderten Winkel erstellen lassen. Bisher konnten diese zwar auch
Uber schrage Korperflachen erstellt werden, jedoch hatten diese Wande Nachteile gegeniber

Standardwéanden.

Mit dem neuen Parameter ,Querschnitt” in
den Wandeigenschaften kénnen Sie
bestimmen, dass eine Wand schrég ist,

und im Feld ,Winkel von der Vertikalen® CEoEa il B 53 Ty bearbesten

geben Sie den Winkelwert ein (Wert darf e e b .

zwischen +90 und -90 sein), wobei die verbrgernge. 0

eine waagerechte Ober- und Unterkante Fir Karper

behalten. Diese Funktion ist auch fiir Waiva ;;;;

Wande verfiigbar, die im Grundriss e *

gekrimmt oder elliptisch sind. e s
Abmessungen A

Fenster kénnen ebenfalls vertikal oder ?‘i 1 :

parallel zur Wandneigung eingesetzt e —1

werden. Hierzu verwenden Sie in den
Fenstereigenschaften den Parameter

»2Ausrichtung".

Eigenschaften x

Basiswand
Ziegel+WD hart 300+160

Sonnen- und Schattenverfeinerungen

Eigenschaften

D FE 1 tig - DrehKipp
1100 x 1400

Fenster (1)

Abhingigkeiten
FuBbodenaufbau

X

v Typ bearbeiten

0,0000 m

E

Einbautiefe

0,1600 m

Wandaufbau Aus...

0,0000 m

Wandaufbau Innen

0,0000 m

Winkel Bandseite

36,00

Winkel Griffseite

90,00°

Ausrichtung

Schwelle/Bristung

ertikal

Konstruktion
e

Die Genauigkeit von Schatten in Polarn&dhe wurde verbessert. Zusétzlich werden jetzt
Sonnenaufgang- und -untergang Zeiten mit dem Projektstandort aktualisiert.

Technische Information BIM April 2020
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Revit-Inventor Verknupfung

Ein weiteres Highlight findet sich im Bereich der interdisziplindren Zusammenarbeit mit Revit
und Inventor und ist besonders fir Hersteller von Bauprodukten bzw. fur digitale Fabrik
Szenarien interessant. Inventor 2021 unterstiitzt das Referenzieren von Revit-Dateien, so dass
z.B. Stahltreppen im Inventor im Kontext des Gebaudes angepasst modelliert und gefertigt
werden kénnen.

Dabei wird tber ,AnyCAD flr Revit“ das Revit Modell im Inventor Uber einen assoziativen Link
verknupft (die Datei kann dabei lokal oder in BIM 360 gespeichert sein).

Anderungen im Revit Modell werden in der Inventor Umgebung aktualisiert und der Inventor
Anwender wird benachrichtigt. Inventor Bauteile mit Abhangigkeiten zum Revit Projekt werden
dabei auch aktualisiert.

Hier inden Sie das ofmnizielle You lube Video dazu)

|
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Tragwerk

Neue Standard-3D-Biegeformen

In Revit 2021 konnen 3D-Biegeformen definiert werden. Sie konnen die Bewehrung mit
gedrehten 3D-Haken platzieren, oder die Haken der vorhandenen Stabe drehen. Die Biegeform
wird an eine vorhandene Form mit &hnlicher Drehung angepasst, oder es wird eine neue Form
mit verschiedenen Hakendrehintervallen erstellt.

C

/'1

NN

Rebar Schedule

Quantity By | Total Bar
rset | L

bar
Numbev‘ Tye ‘ Shane ‘EarLangm‘REba engn ‘ A 8 ‘ c ‘ o

62 16M 28 228m 5 11.40m  [400mm  [540mm  [S60mm  [540mm [400 mm

63 13m 28 184m 9 1656m  [200mm  [520mm  [530mm  |520mm [200 mm

64 13m 28 219m 0 4818m  [120mm  [660mm  [600mm  |B60mm  [120 mm

Die Hakendrehung wird beim Definieren einer Biegeform
berucksichtigt, sofern die Haken in der Biegeformdefinition

enthalten sind. Bei der Nummerierung von Bewehrungseinstelungen x
Bewehrungen werden die Hakendrehung und |y Atensie sevemnssenstoninsen
die Langen der Stabsegmente miteinander v antoechrs

verglichen, um die Bewehrungsnummer fur Pt Franer
jeden Stab zu bestimmen. Es ist auch

maoglich, Biegeformen mit 3D-Haken in
linearer Bewehrung zu verwenden, um
Bewehrungsstabstander im Projekt zu

verteilen.

. . i . . o e : s die Platzierung von Bewshrung Abbrechen
Mit dieser neuen Funktionalitat kbnnen

Bauingenieure und -zeichner Standardbiegeformen modellieren und die entsprechenden
Informationen fur Fertigungsdaten extrahieren.

Tipp: Prufen Sie unter Ingenieurbau>Bewehrung>Bewehrungseinstellungen, dass die Option
.Haken in Biegeformdefinition einbeziehen® aktiviert ist.

l
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Verbindungsmittel fir die Verbindung bogenférmiger
Bewehrungen

Verbindungsmittel verbinden benachbarte Bewehrungsstabe und erleichtern den Entwurf von
Stahlbeton. In Revit 2021 kdénnen Sie Verbindungsmittel verwenden, auch um bogenférmige
Bewehrungen in kreisférmigen Stahlbetonstrukturen (wie gekriimmte Wande und Tunnel) zu
verbinden. Mit dieser neuen Funktion kénnen hochdetaillierte Bewehrungsmodelle erstellt und
dokumentiert werden.

—-

T
il
PErm———yYY) ™

14
S

e

e A
\\\}\ \.\L \

Endenbearbeitung ohne Verbindungsmittel fir Bewehrungen

In Revit 2021 kénnen Sie eine Endenbearbeitung am Ende eines Stabs hinzufligen, ohne dass
ein Verbindungsmittel erforderlich ist. Wahlen Sie einfach eine Bewehrung aus und &ndern Sie
in den Exemplarparametern den Wert fur die Parameter ,Endenbearbeitung am Anfang“ oder
,Endenbearbeitung am Ende".

Properties

Rebar Bar
25M

Structural Rebar (1)

Construction
Partition

| B3 Edit Type
| B Edit Ty
2 oA

(A

TECHNISCHE INFORMATION BIM

x

-

Rebar Number 43

Schedule Mark 2

Geometry Shape Driven

Style Standard

Shape M_00

= Shape Image <None>

Hook At Start Maone

PR s T

i

End Treatment At Start

Hook At End MNone
& Hook AtEnd

| End Trestment AtEnd |

elded

Qverride Hook Lengths

]

| “ < ~ Rounding Overrides | Edit...

Rebar Set

Layout Rule Fixed Number

CQuantity 4

Spacing

Graphics

Wiew Visibility States Edit...

Structural

| =
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Visualisierung von durchgehenden 3D-Einzelmatten

Einzelmatten und
benutzerdefinierte Einzelmatten
koénnen jetzt in 3D-Ansichten als
Volumenkdérper oder unverdeckt
angezeigt werden. Diese
Darstellung wird nach Exemplar
aktiviert: Wahlen Sie einfach die
Einzelmatte aus und klicken Sie in
den Eigenschaften bei
,Sichtbarkeitszustande in
Ansichten“ auf Bearbeiten, um die
Darstellung der Einzelmatte in
verschiedenen Ansichten
anzupassen. Diese Mdglichkeit
verbessert die Visualisierung von
Bewehrungen und damit die
Koordination und die
Kollisionsprufungen.

Bewehrungshakenldnge nach Exemplar

Uberschreiben

A

TECHNISCHE INFORMATION BIM

Eine Produktivitatsverbesserung fur die Bewehrungsmodellierung ist die
einfachere Anpassung der Hakenlénge fur einzelne Bewehrungseisen.
Diese Anderung gilt nach Exemplar und es ist nicht mehr erforderlich,
den Hakentyp zu duplizieren, um die Hakenl&nge zu andern. Die

Einstellung finden Sie in den
Eigenschaften: Aktivieren Sie
den Parameter ,Hakenlangen
uberschreiben” und éndern Sie
die Hakenlange unter
Abmessungen.

Technische Information BIM April 2020
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Bewehrungseisen

16M

Bewehrung - Stabstahl (1)

P ——
_,..//f— =
/—”‘"/ i
e L1 i
i — 1 L4+
p - Sichtbarkeitszustinde in Ansichten ? X
Zeigt Einzelmattentyp in 3D-Ansichten unverdeckt undfoder als Volumenkérper an (bei feinem Detaillierungsgrad).
Klicken Sie auf eine Spalteniberschrift, um die Sortierreihenfolge zu dndern.
L Ansichtstyp Ansichtsname Ansicht nicht verdeckt | Als Volumenkarper anzeigen | A
3D-Ansicht 3D View - AM ] 0
ID-Ansicht 130} [m] ]
Ansicht South 0
Ansicht East 0
Ansicht Morth []
Ansicht West O
Ll Ansicht Elevation1-a O
= =
Detailansicht Typical Column Detail ]
B B Detailansicht Welded Brace Detail >
9 Scimitt Siope Sizb - Roof £l
Schnitt Reinf - Beam
Schnitt Area Reinf - Wall
Schnitt Path Reinf - Opening
Schnitt Reinf - Sketch
Cohnitt Main Ctair (o] h
Bewehrung - Matten [ ~ E
. sstrecren
Konstruktion
Teilung i
Mattennummer {1 *
Position AuBen I
Zusatzlicher Uber... 10.0 I
Grafiken I F
I Sichtbarkertszustd..;  Bearbeiten... B
Tragwerk 2
Mattenmasse ges HE
Ahmecsinnen & Eigenschaften x

- Typ bearbeiten

A A

Konstruktion %
Teilung
Bewehrungsnurmmer |2
Position i
Geometrie Biurch Form gestenert
il Standard
Form i_00

Formbild

<Keine Auswahl>

Hakendrehung am A..

0.00°

Seite 21 von

36

RenDearDerung g Reine
Haken am Ende Keine
Hakendrehung am E... 0.00°
Endenbearbeitung a... Keine
Hakenlangen dbersc...
Bewehrungsverlegung %
Layout-Regel Einzeln
Menge i
Abstand
Grafiken #
Sichtbarkeitszustind... Bearbeiten... ]
Tragwerk A
Bewehrungsvolumen  1658.93 cm?
Abmessungen A
A 0.0
B 83550
[ 0.0
[} 0.0
E 0.0
F 0.0
G 0.0
C o0 ]
K
[s}
[
Stabiinge
Gesamtbewehrungs...
ID-Daten A v
Hilfe zu Eigenschaften Anwenden
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REeHG -~-7-ae-»0A G-0% LB+

Architektur  Ingenieurbau  Stahlbau  Fertigbeton  Geb&udetechnik  Einflgen  Beschriften  Berechnu

1 A DL & | &

Teilen Montage- Bewehrung Benutzerdefinierte Fertigungs- CAM- Konfiguration Deaktivieren
Teile Einzelmatte Plane  Export -
Segmentierung Verbindungen Bewehrung « Fertigung Konfiguration t"?:q .
-=4n Deaktivieren

@, Aktivieren
s

Die bisher fir Revit separat angebotene Fertigbeton Erweiterung ist jetzt in Revit 2021
integriert, und zwar mit einem speziellen Tab bzw. Reiter, der sich neben den
Stahlbaufunktionalitdten befindet.

Diese Fertigbeton Funktionen sind somit in der Revit-Installation enthalten, was ihre
Verfligbarkeit und Nutzung vereinfacht und sie somit automatisch in allen von Revit
unterstitzten Sprachen verfugbar ist. Damit werden auch neben den metrischen Einheiten
zusatzlich die angloamerikanischen (imperial) Einheiten unterstitzt

Darlber hinaus wurde die Schaltflache Ein/Aus der vorherigen Version durch
Aktivieren/Deaktivieren ersetzt. Diese Anderung tragt dazu bei, die automatische Neuerstellung
und -berechnung von Betonfertigteilen aufgrund von Anderungen, die an den Baugruppen
vorgenommen wurden (z.B. kleine Einkerbungen an Aussteifungen), zu verhindern.

Die Integration dieser Funktionalitat in Revit 2021 unterstitzt mehrere Stufen des Fertigteil-
Workflows und bietet fortschrittliche Werkzeuge zur Automatisierung des Prozesses der
Erstellung von Fertigteilbaugruppen, Werkstattzeichnungen und Dateien fir Computer-Aided-
Manufacturing (CAM)-Maschinen.

Technische Information BIM April 2020 Neuerungen in Revit 2021 Seite 22 von 36 A AUTODESK.



Datech Solutions

ARTAKER [ots] D Tec’,D—ata/ A

TECHNISCHE INFORMATION BIM

Integrierte Dynamo Stahlbauverbindungs-Blocke

Ab sofort sind auch die Dynamo Blocke zur Automatisierung von Stahlbauverbindungen in Revit
bzw. Dynamo integriert, d.h. sie werden mit der Revit Installation hinzugeflgt.

Das bedeutet, dass die

Funktionalitat, die zuvor durch
das Paket "Autodesk Steel
Connections" bereitgestellt
wurde, einschlieRlich der
Blocke, Beispielskripte uns
Miniaturansichten, jetzt in

Dynamo fiir Revit ohne
zuséatzliche Installation

verfugbar ist, so dass diese
jedem Anwender direkt zur

Verfligung stehen.

Durch diese Blécke lassen N r———

sich Stahlverbindungen

anhand von

Y\_ ByAngleBetweenAxes

Y ByAngleBetweenBeams

Berechnungsergebnissen e

steuern, womit die Integration
zwischen Berechnung und

Y:I BySectionProfile
YI_I BySectionShape
YII BySectionType

Detaillierung enger wird und T —
Sie bei der Auswahl der o BySiopeangle
Stahlverbindungen bessere Vg ovverticatpositon
Entscheidungen durch das Yo ovzonetwe

Zurlckgreifen auf die

Berechnungsergebnisse

treffen kénnen.

Integrierter Explorer zur Visualisierung von
Statikberechnungs-Ergebnissen

Die Ergebnis Verwaltung und der Ergebnis Explorer sind ab sofort ebenfalls in Revit integriert.

Auch diese mussen nicht mehr separat installiert werden, sondern stehen allen Anwendern

direkt zur Verfigung.

Diese Werkzeuge erméglichen es Statikern, Berechnungsergebnisse zu analysieren und zu
dokumentieren, um einen Einblick in das Verhalten der Tragwerke unter Last zu erhalten,

geeignete Profil- bzw. Querschnittsentscheidungen zu treffen und diese fachgerecht zu

dokumentieren.

Je nach Art der durchgefiihrten Berechnung werden die Ergebnisse graphisch auf Objekte

gelegt oder in Form von Diagrammen abhangig zum Berechnungsmodell dargestellt.
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R T
Robot Results  Results

Structural Ar\alys\sv Manager Explorer

Structural Analysis

Results for Structural Analysis Results | Seaport-Ci... X

i —
Analysis: Structural Analysis Results v ‘

Losd Case: DL ~| _==m-:—-5’
w1 s e
Result ‘= L= }
[T Reactions =
i ———— s
= N ]

[ Forces

~@ [ Moments
I Displacements
™ Retation

= [~ Results for members

I Forces
@ [~ Momerts
~@# [~ Displacements

[~ Stresses

=1 ¥ Resutts for sufaces
Forces
Moments

~[# Stresses

= Displacemerts
* Displacement UX
- € Displacement UY
& Displacement UZ

[v]
1 W Deformation d
|

[] Local coordinate system for members
[] Local coordinate system for surfaces
[] Glebal cosrdinate system

I N N

Ready

Erweiterung der Stahlbau Bearbeitungs- Méglichkeiten

VG0 E B Autodesk Revit 2021 - Edit steel elements.ivt - 30 View: (30} <8 8 5465
H H /s Insert Annotate  Analyze Massing &Site  Collaborate  View Manage  Add-Ins  Medify | Edit Contour (S8
In Revit 2021 Wyrd_en die ) Bl pydps=s ¢ = X /2000
Detaillierungsmaglichkeiten fir PO aax R~ 1o S S
den Stahlbau erweitert, um mehr o o swon Cus ok fen

Flexibilitat bei der Modifizierung
von Elementen oder
Verbindungen zu ermdglichen.

Um die Form eines Bleches zu
andern, wahlen Sie sie es einfach
aus, und Uber die Schaltflache
"Begrenzung bearbeiten” kbnnen

Sie die Skizze entsprechend '
anpassen' E Man?g'i: Add-Ins  Modify | Plates
Begrenzungen fiir Schrauben-, w2

Loch- und Ankermuster kdnnen =l Soumaany

auf die gleiche Art und Weise Made

nachtraglich bearbeitet werden. |

Wahlen Sie dazu das
Schraubenbild aus und Gber die Schaltflache "Begrenzung bearbeiten” konnen Sie die
gewinschten Anderungen vornehmen.

Auch flr einfache und komplexe Kontur-Schnitte ist die Schaltflache "Begrenzung bearbeiten”
nun verfigbar. Um die Form der Kontur zu zeichnen, verwenden Sie die verfliigbaren
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Skizzenwerkzeuge auf der aktuellen Arbeitsebene, in der 3D-Ansicht oder in der Draufsicht. Um
einen Kontur-Schnitt zu Bearbeiten wahlen Sie ihn mit der Tabulatortaste aus, driicken die
Schaltflache " Begrenzung bearbeiten" und wéahlen aus mehreren Optionen aus, um die Form
des Schnitts zu &ndern oder z.B. einen Radius zu einer seiner Ecken hinzuzufiigen.

Die GroRe kreisférmiger Offnungen kann nun auf dhnliche Weise angepasst werden. Wahlen
Sie die Offnung, driicken Sie die Schaltflache " Begrenzung bearbeiten", und geben Sie den
gewiinschten Durchmesserwert ein.

Steifen fur Trager und Stitzen

Steifen sind ein wichtiger Bestandteil der Stahlkonstruktion; sie werden zur Verstarkung eines
Stahltragers oder einer Stitze verwendet.

Ein dediziertes Werkzeug zum Erstellen von Steifen ist jetzt in den Stahlverbindungen
verfugbar. Sobald es in Ihr Projekt geladen ist kobnnen Sie Steifen auf dem ausgewahlten
Stahltrager einfigen, indem Sie den Einfligepunkt angeben.

Wie alle Revit-Familien haben Steifen Typen- und Exemplarparameter; das bedeutet, dass Sie
eine Bibliothek von Steifen erstellen kénnen.

Structural Connection Settings X
Connections  Parameters

Connection Group:

All Connections ~

Available Connections: Loaded Connections:

I Apex hauncn & FE voubie sice clip angle 2
[l ase piote cut 3, bouble side end plate with safety bolt
E Base plate with traverse, bolted I]: End plate
ﬁ Base plate with traverse, welded @ Gusset plate at one diagonal
E Beam seat T % Gusset plate in center
== ainding plates P8 cusset pite to column and base plate
Bolting on gauge lines Shear plate
18! soking on gauge lines, 2 profies = 1= single side end plate
=
@ Bracing 1 splice angle double < Remove @’Tuue connection with sandwich plates
@ Bracing I splice angle single . T2 Tube connection vith sandich plates - 2 diagonals

All None

Steifen kdnnen an eine andere Stelle verschoben oder kopiert werden, entlang desselben
Tragers oder an eine andere Stelle.
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X 2, :
- S ) s
ﬂi&.‘?/& = R

Stahlelemente in vertikalen Ansichten erstellbar und

bearbeitbar

Bisher war das Einfligen von %eg i owes-@E-FOA G-0F LB ok ot 2021 -Siucua sl model i
Stahlbauteile auf 3D-Ansichten R <! L ———
und 2D-Horizontalansichten, wie % = F Iﬁ bk ‘75 - lrLL “: E qg U é m
z.B. Ebenen und Grundrisse,
beschréankt. S ity

In Revit 2021 wurde diese :

Einschrankung aufgehoben. Sie e :

koénnen jetzt Stahlelemente in ——

vertikalen 2D-Ansichten platzieren. s

Beispielsweise kénnen Sie ein e ot

Blech in einer Draufsicht oder in .

einem vertikalen Schnitt €inNflgen. oo e x

Selbes gilt fiir Kontur-Schnitte an uroiaas

Tragern und Blechen, Schrauben,

Anker und Bohrungen. Secicns (BullingSecon

Diese neue Funktion gibt Ihnen die  gw™™ v

Freiheit, Stahlbauobjekte in jeder T T e :

beliebigen Ansicht zu modellieren - & &&ne s I e

wo immer Sie sie sehen, erstellen HORIZONTAL (57t lose oo

und anpassen mdchten.

Objektfang Bemal3ungen fur Bleche

Wenn Sie Konstruktionszeichnungen fur Stahlverbindungen erstellen, méchten Sie
maglicherweise BemalRungen bis zur Mitte einer Platte erstellen, um eine hohere Genauigkeit
zu erreichen.

Zusétzlich zur Erstellung von Randabmessungen fiir ein Blech ist es jetzt moglich, auf ihren
Mittelpunkt zuzugreifen und Abmessungen zu erstellen, die den Abstand vom Blechrand zu
seiner Mitte angeben, sowohl vertikal als auch horizontal.

Fur Steifen und Verbindungsbleche entlang eines Tragers wurden Verbesserungen
vorgenommen, die es lhnen ermdglichen, sie von Mitte zu Mitte mit einer Mal3kette bis zur
Mittellinie des Tragerstegs zu bemafRen. Da diese Bemaliungen parametrisch sind, werden
beim Verschieben der Steifen die Werte der BemalRungen zwischen den Steifen automatisch
aktualisiert.
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Benennung von elektrischen Stromkreisen

In den elektrischen
Einstellungen gibt es
eine neue Option
Stromkreisbenennung.
Die hier angelegten
Benennungsschemata
werden als Auswabhl in
der Parameterliste fur
jeden Verteiler
angezeigt. Es kann
auch ein Schema fur
das gesamte Projekt
gewahlt werden,
welches dann auf alle
Verteiler angewendet
wird.

Um Revit fir den
globalen Markt besser
anpassen zu kénnen,
bieten wir fur die
Stromkreisbenennung
eine flexible Methode.

Fazit: GroRere
Flexibilitat bei der
Stromkreisbenennung

Technische Information BIM April 2020

Ly
enen ihien, um die Werte 2u kombinieren
Parametertyp: Name des Stromkreisbenennungsschemas:
Bekirscher Stromires | Phase & Stromiresname| ]
Stromireisparameter: Stromireisbenennungsparameter:
Ablir 2ung fir Lastidassfinerung Neme | Pfc | Bespiewet | Suffx  [Trennzeicher|
Anzahl von Polen
Bemessungsstrom Lastname Lastname
Erstufung ~+  |Phasenbeschriftung Phasenbeschriftung
E’ " = |Stromkreisbenennungsindex Stromkreisbenennu
astname -
Phasenbeschriftung
Richtungen
Spannung
Stedplotrindex Eigenschaften X
Systemtyp
Schalttafel fir Beleuchtung
und Gerate - 400V -
125A
O 1E € Elekirische A v | B8 Typ bearbeiten
Vorschau von Wert: L w51 Elektro - Stromkreise o A
Wi ke, ich ein Syomzeishenenungsschama hinufioen oder andern? Durchgangsansc...| ]
Max. Anzahl der ... 12 ]
Nennstrom 100.00 A 1
Nebenleitungsa... | 1
Haupttrennschal... 1.00 A il
Zufuhr
Stromkreisbenen... 2
Trennzeichen for...[Mit Prafix
Stromkreisprafix [Standard
Modifikationen _[clementname
Ube h Nach Phase
rs.tvomsc ut... INach Projekt
Verteilersystem

Neuerungen in Revit 2021

Phase & Stromkreisname
e e i 4 et

Zuleitung von GO0 R, €50 v/ w00 v
Anzahl der Drahte |4

Anzahl der Phasen| 3

Elektrische Daten |400 V/3-0 VA
Schaltkreis Num... Standard
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F=[=] . A
Change  Rebaiance [ Vestically
Tempiste  Londs Fan: Align
|Tempiste Loads rits e
Marsfy Panel Schesiule
Praperties x 5 moe =1 * 5w B S i 3D - whiten} b
Single Phase Paned - 1204 MCB (8W) Branch Panel: LP1 . -
A N Loeation: Basernent B-100 WVelts: 120N
Supsly From: O Phases: |
Wounding: Suface Wires: 2
Enclosure
Cireuit Dasertption T | Poss Foles | Tip
[ihing - Dwelig U Basernent 8100 ED 1| vemova |
[Lighing - Dwoling U Basernent 8100 ET) T )
[Lighting - Duweling Und Basernent 8100 wA T 024 VA
ol Load 0TA
Total Amps. A
[Cond Classitcation Camected Load Demand Factor Estimated Demand
'ﬂu i - Goecing ot BTy TS ELIIT)
Set Template Options ? X
E These settings apply o the Circuit Table part of the pane! schedule template.
Ganersl Column header text arientaton: Horizantal ~
Seitings - BE% GHEEY GG G
E Choosa format for displaying loads: z00m leval { (5] Workset1 (Not Editable) £2 BA FTHAR AR O T 0ms
Loads by Phase
Creut Lasi
Table s
Mirrared Phase Columns : m:‘\sol 2 1 ;
= a 100|150 4
0 00 150] & Hidden Line. -
Loeds General Name | Pnase [configuration| wires | L-Lvoiage | L-GValage |~
Summery ::?:; (S [single None 2 None 120
[ Show cireuit number on one row for multi-phase circuit W-ecs-m . 2 [120/208 Wye Three Wye 4 208 20
omection Faclor Pl -
Display muligle rows for malt-phase crculs Ground Cenductors 3 _|120/240Single Single . 3 0 20
Wiing Types 4 |480/277 Wye Three Wye 4 480 277
For panels other than three phase: Show phase column values as: i
@) ide column for unused phases @ Load =
() Shows but disable column for unused phases. ) Current
[
Two Line Symbelagy
Size
Load Caleulations
Panel Schedules
CiscuitNaming ’
Add Delet
o] oo

(A
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Revit unterstltzt jetzt Verteilerlisten mit nur einer Phase. Lasten auf einem einphasigen Verteiler
werden auch nur einer Phase zugeordnet. Mit dieser Erweiterung Uberprift Revit die
Kompatibilitdt von Spannung und Polanzahl wenn ein Verteilersystem an einen Verteiler
angebunden wird. Die Verteilerliste zeigt die Lasten auf der Phase an, auf welcher der
Unterverteiler eingespeist wird.

Wird die Option ,Spalte fur dritte Phase ausblenden® in einer Liste ausgewahlt, werden alle
ungenutzten Phasen beim upgrade automatisch ausgeblendet. Der Hilfstext fir die Option

wurde hier ebenfalls angepasst.
Wird ein Modell aktualisiert, bei dem Stromkreise falsch verbunden wurden, wird die Verbindung

dennoch beibehalten und es erscheint eine Warnmeldung, die auf das Szenario hinweist.

Revit unterstiitzt jetzt Einphasige Verteiler korrekt.

Technische Information BIM April 2020
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. . Eigenschaften x
Switchboard: BSB-2 9
Location: & 8-100 Volts: 120/208 W, ALC. Rating:
Suonn by et b - °- Raving: Schalttafel fur Beleuchtung und Gerste - 400V
upply From: Phases: 3 Mains Type:
Mounting: Wires: 4 Mains Rating: 1254
Enclosure: MCB Rating: 600 A
Elektrische Ausstattung (1) ~ | B2 Typ bearbeiten
Elektro - Stromkreise 2
Durchgangsanschldsse
Max. Anzahl der einzelnen Sicherungen 12
A B c Nennstrem 100.00 A
#ofPoles | Frame Size Trip Rating I p hlisse (SFL, Subfee...
Receptacle MDF B-104 2 400 A 30 A 1500 VA 1500 VA = = 100A g
Receptacke MDF B-104 B 400 A 0A 1500 VA | 1500 VA ' : .
Receptacle MDF B-104 2 400 A 30A 1500 VA 1500 VA Zufuhr il
Receptacle MDF B-104 2 400 A 0A 1500 VA | 1500 VA Stromkreisbenennung Phase & Stromkr... = |
Receptacle MDF B-104 2 400 A 30A 1500 VA | 1500 VA Trennzeichen fur Stromkreisprafix H
Receptacke MDF B-104 z 400A WA 1500 VA TE00VA | ghomi s UV EG
Uberstromschutzeinrichtung
il 400/230
Zuleitung von 600 A, 230 V/400 ...
Anz. ) 4
otal Conn. Load: | 18000 VA Anzahl der Drahte <
[ Anzah| der Phasen 3
Elektrische Daten 400 V/3-0 VA
Schaltkeeis Nummerierungsoption Standard

Verteiler zeigen in Listen und Filtern jetzt nicht mehr die maximale Anzahl der Pole an, sondern
greifen auf den neuen Parameter ,Max. Anzahl der einzelnen Sicherungen” zurlck.

Préazise Anzahl der Stromkreise in den Verteilerlisten

Auswahlen der Phase fir Schaltschrank-Stromkreise

I

File

5

Change
Template

Architecture

Template Loads

Structure

Steel

Precast

9

Systems

B ¢

Move
Down Across

e Move As

= .

Insert ~ Annotate

Analyze  Massing & Site  Collaborate

Edit
Font

Lock/

To 5 Spac e/ & Unlock

Circuits.

View

Manage

Ad

Autodesk Revit 2021 - Seaport-Civic-Center_All_FLEC_whiteb - Panel Schedule: BSB-2

d-Ins  Modify

Horizontally _ Vertically _
Align

Align
Text

Modify Panel Schedule

Modify Panel Schedule

Properties

R

| Blectrical Circuts (1)

Wire Size

8, 1-#i

3

X 3 BsB-1

F® BsB-2 X

# of Runs

Notes:

# of Hot Conductors

# of Neutral Conductors

Switchboard: BSB-2

Location: Basement B-100
Supply From:

Mounting:

Enclosure:

Volts: 1201208 Wye

Phases: 3
Wires: 4

A.LC. Rating:
Mains Type:

Mains Rating:
MCB Rating: 60

# of Ground Conductors

2-#
1
2
1
1
1

Number of Elements

Receptacle Connected

3000.00 VA

a

Circuit

# of Poles

Frame Size

A B

Trip Rating

Identity Data
Image

Receptacle MDF B-104

2

400 A

30A

1500 VA | 1500 VA

Receptacle MDF B-104

400 A

330A

1500 VA | 1500 VA

Comments

Receptacle MDF B-104

400 A

30A

1500 VA

Receptacle MDF B-104

400 A

30A

1500 VA | 1500 VA |

Workset

Workset1

Receptacle MDF B-104

ro| vl rofralm

400 A

30 A

1500 VA wﬁ_n!
1500 VA 150

Edited by

whiteb

Receptacle MDF B-104

400 A

30A

Properties help

Apply

Project Browser - Seaport-Civic-Center_All_ELEC ...

=] CZ Panel Schedules
BDPHA
BDPHB
BEDPHA
BEDPHA-ATS
BELA
BHA
BLA

ol ~fo|m| vl nla]X

X

"

&

Total Conn. Load:

13000 VA

Total Amps:

50 A

Legend:

Load Classification [

Connected Load

[ Demand Factor

[ Estimated Demand |

Receptacle

[ 18000 VA

[ 77 78

%

[ 14000 VA
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Vor dieser Erweiterung wurden 1- und 2-phasige Stromkreise immer zur Phase A (L1)
zugeordnet wenn diese an einen Verteiler angebunden wurden.

In Revit 2021 wurde der Befehl ,Phasen umschalten® hinzugefiigt, welcher es ermdglicht die
Phase zu wahlen, auf welcher ein Stromkreis liegt. Die Lasten aktualisieren sich
demensprechend.

Zusatzlich ist es jetzt mdglich Parameter von Reservestromkreisen (z.B. Anzahl der Phasen)
anzupassen.

Bessere Darstellung der Planung und Berechnung der Lasten

Verteiler-Bauteillisten werden im Projektbrowser angezeigt

Der Projektbrowser

zeigt jetzt auch Project Browser - Seaport-Civic-Center_ALL_MEP_whi...
Verteilerlisten bei den i, ~E601 BT [EM BanEl Seheadles ~
Planen an, auf denen =4 Panel Schedule: BEDPHA Search in Project Browser
diese platziert wurden. B2 BT FanelSchedales _
Dies vereinheitlicht die Sl PaneliSchedule: ADPGIA Find:|
: ¥ Panel Schedule: BDPHB
Darstellung im - _
Projektbrogvser Zudem Sl Fanel;Sehechle: B rrevens lose
lassen sich die- " Panel Schedule: BSB-1 [ Match case
. f [=-- E6D4 - L2 Panel Schedules
Vertel_llerllste_n jetzt B3 Panel Schedule: L2A —
guc?]fubek:_dled ¥ Panel Schedule: 128
uchfunktion des = .
g ) # Panel Schedule: L2C
PI’Ojekth’OWSGI‘S finden. [~ E620 - Basement Electrical Room Elevation
-E650 - Lighting Schedules
Bereits mit dem 2020.2 . ... EFNN _ Flartrical Danal Srhamatie 4
< >

Release wurde es
maoglich die
Eigenschaften von Stromkreisen und Verteilern Uber die Eigenschaftenpalette in der
Verteilerlistenansicht zu &ndern, was eine Anpassung maglich macht ohne zu anderen
Ansichten wechseln zu missen.

Vereinfachter Verteilerlistenzugriff Gber die Projektnavigation
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Arbeitsteilung und MEP-Elemente — Verbesserungen

Um Probleme beim Worksharing Checkout Status.
zu beheben, wurde das Verhalten
geadndert welche Elemente “in —
Bearbeitung” genommen werden. d = = 0
Bisher wurden immer alle : !
betroffenen Bauteile entliehen
auch wenn die Anderung diese
nicht direkt betroffen hat. Jetzt ELEMENT BORROWED
werden nur noch die direkt

bearbeiteten Bauteile
ausgeliehen. Hierfur wurde die
Funktion zum automatischen
Heilen fir in-line Elemente
deaktiviert.
|1

Verbesserte Arbeitsteilung fur
MEP-Elemente N LEGACY BEHAVIOR

1 J

NEW BEHAVIOR

| A~ E
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P&ID Modellierer fur BIM 360 Docs

Der Revit P&ID-Modeller schafft eine Verbindung zwischen den Plant 3D P&ID’s und Revit um
Rohrleitungsmodelle Giber BIM 360 miteinander zu verknupfen.

Dies ersetzt die Funktionalitat welche bisher Uber BIM 360 Team verfligbar war. Nachdem Revit
mit dem Plant 3D Collaboration Projekt verbunden wurde, steht das P&ID, zusammen mit einer
Liste der enthaltenen Komponenten, in Revit zur Verfligung. Eine Farbkodierung zeigt
Ubersichtlich die korrekte Verwendung und Position jedes einzelnen Bauteils an.

P&ID Modeler x

Open Collaboration Project X @& PNID MODELER |

Bl - i > - | I
o

Choose a Plant project:

EIM for Water

4°-C5300-P- 1070

Ha-102 HA-101
—

Open Project

Sha v Hac R Wbiowion = PUD Csbombon = Machical 2 Pl & oo & : ekl Horizontal Centrifugal Pump

—  4"-CS300-P-1070

Primary Line Segment

P HA-102

Check Valve

—  4"-CS300-P-1070
Primary Line Segment
4
>l Ha-101
Gate Valve
&
—  4"-CS300-P-1070
Primary Line Segment
)
—
M Lo s R —— E-1007

[Chck to seect. TAB for atemates, CTAL scids, SHIFT weelects. B vionser ot e + 0 BN Dml
—_— =

TEMA type BEU Exchanger

Zentrale Cloudplattform fir die Projektbearbeitung

| — .
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Revit unterstitzt jetzt Kubikful® pro Stunde, Kubikfuld pro Minute und Liter pro Stunde als

zusatzliche Einheiten fur den Durchfluss in Rohrleitungen.

Project Units X

Discipline: |Piging v/
Units Format ~
Density 1234.5679 Ib/ft®
Flow 12351/h
Friction 1234.57 FT/100ft
Mass 123457 Ibm
Pipe Dimension 1234568 [']
Pipe Insulation Thickness 173/8°
Mass per Unit Length 123457 Ib/ft
Pipe Size 17 3/8"
Pressure 123457 psi
Roughness 1234.56789"
Siope
Temperature
Velacity Use project settings
Decimal symbol/digt grouping: | Units: US gallons per minute ~

123,456,769.00 - Cubic feet per hour
Rounding: Cubic feet per minte
Cubic meters per hour
0 decimal places | cypic meters per second
oK [
Usti Fpne Liters per minute’
== Liters per second
US gallons per hour
[ suppress traling ordUS gallons per minute

Suppress 0 feet

Show + for positive values
[[Juse digit grouping

Suppress spaces

Gangige Durchflusseinheiten wurden erganzt

l / " -
Technische Information BIM April 2020 - Neuerungen in Revit 2021
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MEP Fertigungsteile Integration

Die Import- und Exportmdglichkeiten fiir MEP Fertigungsteile sind jetzt in den Standardmenus
integriert und midssen somit nicht mehr Gber die Add-Ins Registerkarte aufgerufen werden.
Auch der Export befindet sich jetzt im Dateimeni bei den anderen Exportoptionen.

Die frihere Revit Erweiterung fur Fertigungsteile wurde in Revit 2021 vollstandig integriert.

REcHG-S--82-L0A G-0fF
'n.! it hnik  Einfagen i Berech

—_——
L;JB_’ Erstelit Exchange-Dateien und legt Optionen fest.
[Tl e
Q Speichert eine IFC-Datel.
(= ommen > ODBC-Datenbank
l~ l Speichert Modelidaten in einer ODBC-
=/ Datenbank.
 svocen
Bilder und Animationen
m Speichert Animationen oder »
Bllddateien,
% sl
soter Berichte
E Speichert eine Bauteilliste oder 3
Raum-/Flschensuswertung.
(S
fen MEP-Fertigungsauftrag
Exportieren Sie einen
F [MAJ) aus Revit,
und 6ffnen Sie ihn in einem Autodesk
@ Drucken  » Fabrication-Produkt. 3 |
ﬁ Optionen
Legt die Optionen fur den Export fur »
G Schiteben CAD und IFC fest.
}’Oplmnmi Vit;btende:-
Einfagen & Z Ansicht  Verwalten  Z Quantd Tools  Ande
—
= 13
W E O 9He#® @ah 2 & | =Ba
CAD Topografi DWF- Punkt- POF Bild Verknipfungen CAD gbXML  |MEP- i PDF Bild
rerknipfen verknupfen Markierung ¥ wolke Modell verknipfen verknipfen  verwalten Ny
Verknupfungen Importieren by

Andern | MEP Fabrication Luftkanale (o)

B & B8 [3

Langen  Kategorie ftrag: i| Fertig: . Fertig o

ptimieren  anzeigen 1 | exportieren L. berichte exporte
Teilelemente Ausgabe

Gebaudetechnik Fertigungsworkflows in Revit inteqgriert

| A o )
Technische Information BIM April 2020 Neuerungen in Revit 2021 - Seite 35 von 36 A AUTODESK.



Datech Solutions

TECHNISCHE INFORMATION BIM

MEP analytische Anlagen*

e Ableitung eines analytischen Modells

e Modellpriifung und Energiebetrachtung

e Benutzerdefinierte Berechnungsworkflows
e Entwurfswerkzeuge fir HLK-Systeme

e Erweiterte Liste an Geradten und Kreislaufen

Die Funktionen fur die analytischen Anlagen in Revit greifen auf die Moglichkeiten von
Autodesk Insight zurtick und lassen eine Gebaudeanalyse mit architektonischen Modellen in
beliebigen Detaillierungsgraden zu.

Mit der Systemanalyse kénnen Layouts, Zonen und auch grobe Komponentenzusammenhéange
schnell skizziert werden und passen sich an das Modell an, wenn der Detaillierungsgrad
wachst. Aus dieser Definition lasst sich dann ein analytisches Modell generieren. Uber
Ansichten und Listen lassen sich die Zusammenhéange welche im Systembrowser definiert
werden prifen bevor eine EnergyPlus-basierende Energieanalyse durchgefiihrt wird.
Standardmafiig werden mit Revit zwei Berechnungsmethoden ausgeliefert. Eine fir die
Jahresbetrachtung der Gebaudeperformance und eine fur die Lastberechnung und Auslegung.
Es lassen sich aber Uber OpenStudio auch eigene Berechnungen und Reports aufbauen.

Integriertere Analyse von Systemen

|
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BIM Software Revit fiir Architektur (Hochbau) kennenlernen — kostenloser Kurs
Nutzen Sie die Chance und testen Sie live und unter Anleitung von Profis die BIM-Losungen
Revit von Autodesk!

Lernen Sie in unserem Schnupperkurs die Moglichkeiten und Funktionsweisen von Autodesk
Revit kennen. Erfahren Sie auf Basis eines Ubungsbeispiels wie Sie rasch mit Hilfe der
Software die Produktivitat und Qualitat lhrer Arbeit steigern kénnen. Testen Sie die Vorteile der
speziellen Branchenldsung fur Architektur (Hochbau).

http://www.artaker.com/revit-schnupperkurs/

BIM 360 Losungen kennenlernen: Build, Design, Docs — kostenloser Kurs
Testen Sie mit Hilfe unserer EinflUhrung BIM 360 Lésungen von Autodesk:
BIM 360 Build, BIM 360 Design, BIM 360 Docs.

Bei unseren BIM 360 Schnupperkursen haben Sie die Mdglichkeit die einzelnen BIM 360
Lésungen kennenzulernen und auf den unterschiedlichen Endgeraten zu testen. So kdnnen
Sie sich ein Bild davon machen, wie einfach die digitale Vernetzung der Planung, Ausfuhrung
und Baustellenmanagement mit cloudbasierten Kollaborations-Technologien funktioniert, um
so standortunabhangig an Projekten zusammenzuarbeiten und Fehler und Kosten zu
minimieren.

http://www.artaker.com/bim-360-schnupperkurs

BIM-Training (3 Tage): Revit Basic

In dieser Einheit lernen Sie die Grundbegriffe des Revit, die Modellierungsmoglichkeiten,
Erstellen von Planen unterschiedlicher Malistabe und Detaillierungen, aber auch den
Projektaufbau und Administrierung eines Revit Modells.

https://shop.artaker.com/bim-training-revit-basis.html

Sie haben Fragen?
Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer +43 1 585 11 55-0, per E-Mail
unter info@artaker.com oder besuchen Sie unsere Website unter www.artaker.com

SOCIAL MEDIA

over PN o] (

@Artaker CAD
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